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DYGESTORIUM
LABORATORYJNE PRO IV
(SZA022)

Cena 11 005,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy SZA022
Producent CEZAS

Opis produktu
DYGESTORIUM LABORATORYJNE PRO IV

WERSJA PODSTAWOWA

Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej gérnej: 1220x 600x 2010 /mm/ (szerokos¢, gtebokos¢, wysokosc)
Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej gérnej: 1220x 600x 2350 /mm/ (z wentylacja)

Dygestorium przeznaczone jest do realizacji podstawowych doswiadczen z przedmiotu fizyka- chemia w szkole
podstawowej i ponadpodstawowej ale réwniez znajduje zastosowanie na uczelniach oraz firmach badawczych.
Nauczyciel dokonuje prezentacji ¢wiczenia przebywajac z uczniami w pracowni.

Uczniowie obserwuja doswiadczenie stojac po przeciwnej stronie digestorium. Uczniowie moga wziac udziat w
eksperymencie, poniewaz korzystaja z uchylnego okna.

Z dwoch stron digestorium znajduja sie przesuwane okiennice.

Digestorium skfada sie z dwéch czesci:

* czesci gornej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi, wytozonej ptyta polipropylenowa
odporna na kwasy i zasady do wysokosci sufitu. Komora wyposazona jest w zlew polipropylenowy, baterie,
zawoér gazowy, anemostat nawiewny. Blat wykonany w standardzie z litej ceramiki technicznej.

¢ czesci dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem.

W gérnej komorze zamocowana jest przesuwna okiennica podnoszona za pomocga systemu ,Fennel”. Pozwala on na
ustawienie okiennicy (géra-dét) w dowolnym potozeniu.

Wentylator z ptyta montazowg stanowi wyodrebniong czes¢ wyciggu do montazu na otworze kominowym.

W standardzie wentylator kanatowy o mocy 350-500 m3/h dwubiegowy.

Instalacja wyciagowa wykonana jest z polistyrenu.

Kréciec wyciggowy na suficie fi 150mm.

Catos$¢ na nosniku ptyty laminowane;j.

N6zki regulacyjne niewidoczne z zewnatrz, umozliwiajag wypoziomowanie dygestorium.

Dygestorium jest dostepne w trzech kolorach: biaty, buk, popiel. Dodatkowe kolory na specjalne zamdwienie.

Dygestorium jest dostarczone w stanie ztozonym w dwéch czesciach. Montaz polega na elektrycznym podtaczeniu
wentylatora oraz hydraulicznym podtaczeniu wody.

WERSJA WZBOGACONA

Budowa i przeznaczenie dygestorium jest takie same jak w wersji podstawowe;j.
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W wersji wzbogaconej fragment instalacji wyciagowej narazonej na bezposrednie dziatanie oparéw szkodliwych
jest wykonany z ksztattek i kanatéw kwasoodpornych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja: wersja podstawowa , wersja wzbogacona
Kolor korpusu: buk bawaria , szary , biaty
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