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MONITOR INTERAKTYWNY 86''
NEWLINE ELARA TT-8622Q 4K +
UCHWYT ŚCIENNY 0% VAT DLA
EDUKACJI (INT0020)

Cena 15 399,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy INT0020

Producent NEWLINE

Opis produktu

MONITOR INTERAKTYWNY 86'' NEWLINE ELARA TT-8622Q
4K + UCHWYT ŚCIENNY
STAWKA 0% VAT DLA EDUKACJI - CENA WYŁĄCZNIE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH!

Przy zakupie wymagane jest przesłanie wypełnionego i podpisanego przez organ nadzorujący zamówienia uprawniającego do
zastosowania zerowej stawki VAT
Wzór zamówienia

Elara TT-8622Q w skrócie:

Przekątna obrazu: 86”
Rozdzielczość 4K
Najnowszy system Android 11
Kamera 4K w zestawie
Wysokiej jakości dźwięk – głośniki (2 x 20 W) i subwoofer (15 W)
Wbudowane 8 mikrofonów
Certyfikowany Optical Bonding
Rozpoznawanie Obiektowe
Czujniki zbliżeniowe
Porty OPS i SDM
Powłoka antybakteryjna
USB-C 100 W
Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6

Monitor interaktywny Newline Elara to połączenie wygodnej obsługi dotykowej z wysokiej klasy zestawem do komunikacji
zdalnej.

Model TT-8622Q wyposażony jest w kamerę 4K, matrycę 8 mikrofonów oraz system audio 2.1 (głośniki 2 x 20 W i
subwoofer 15 W). Doskonały obraz oraz precyzję dotyku gwarantuje certyfikowana technologia Optical Bonding, czyli
zespojenie szyby zabezpieczającej z ekranem LED. Newline Elara to także mniejsze zużycie energii, dzięki wbudowanym
czujnikom zbliżeniowym, które wybudzają monitor z trybu czuwania w momencie, gdy użytkownik zbliży się do ekranu.

Doskonały do pracy hybrydowej
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Monitor interaktywny Newline Elara to gotowe rozwiązanie do prowadzenia spotkań i lekcji w trybie zdalnym lub
hybrydowym. Kamera 4K, wbudowany zestaw 8 mikrofonów z funkcją Redukcji Szumów oraz wysokiej klasy system
audio 2.1 (głośniki 2 x 20 W i subwoofer 15 W) to wszystko, czego potrzebujesz do komunikacji na odległość.

Certyfikowany Optical Bonding

Optical Bonding gwarantuje wyraźny obraz, żywe kolory i prawdziwy kąt widzenia 178° . Niezależnie od kąta patrzenia
obraz jest czysty i wyraźny. Newline Interactive w swoich monitorach stosuje tzw. klejenie na mokro. Oznacza to, że
zespolenie szyby hartowanej z ekranem LED zachodzi na całej powierzchni, czyli tzw. klej optyczny jest rozprowadzony
równomiernie pomiędzy płaszczyznami. Odstęp pomiędzy szybą zabezpieczającą a ekranem wpływa negatywnie na jakość
obrazu i wymaga zastosowania grubszej szyby hartowanej. Optical Bonding pozwala na montaż cieńszej szyby bez utraty
wytrzymałości sprzętu, co wpływa znacząco na zmniejszenie ciężaru całego urządzenia. OB zapewnia również wyjątkową
precyzję dotyku - likwiduje efekt „pisania w powietrzu”.

Oszczędność energii

Wyposażony w czujnik zbliżeniowy, Newline Elara włącza się i wyłącza automatycznie w zależności od obecności w
pomieszczeniu.

Android 11 - Bezpieczniejszy, lepszy i szybszy

Newline Elara działa w oparciu o Android 11 – systemem, który gwarantuje większą ochronę prywatności i danych
użytkownika przy zachowaniu szybkiej i płynnej pracy.

Profile użytkowników

Dzięki możliwości tworzenia profilów użytkownika można zapisać indywidualne preferencje nauczycieli, uczniów, zespołów lub
działów. Koniec z ciągłym dostosowaniem ustawień do swoich potrzeb.

Certyfikowana powłoka antybakteryjna

Modele Elara zostały pokryte certyfikowaną powłoką antybakteryjną, chroniącą skutecznie przed 99,9% drobnoustrojów.
Dzięki temu monitor może być bezpiecznie obsługiwany przez wiele osób.

Plug’n’ Play

Podłączysz swój komputer do monitora Newline Elara za pomocą jednego przewodu USB-C, który zapewni obraz, dźwięk,
obsługę dotykową oraz ładowanie komputera (power delivery).

Komfort dla wzroku

W przeciwieństwie do najczęściej stosowanych metod ochrony przed niebieskim światłem ekranów, nowe modele monitorów
Newline są wyposażone w sprzętowy filtr światła niebieskiego, który nie zmienia barw wyświetlanego obrazu.

Intuicyjna praca – Rozpoznawanie Obiektowe

Funkcja Rozpoznawania Obiektowego pozwala na łatwiejszą pracę z systemem Windows oraz programami pakietu MS
Office. Wystarczy, że sięgniesz po pisak dołączony do zestawu i zbliżysz go do powierzchni monitora, by móc notować na
programach pakietu MS Office, a za pomocą dłoni i gestów będziesz sprawnie poruszał się po dokumencie. Bez uciążliwego
przełączania funkcji – intuicyjnie jak na smartfonie.

Pakiet oprogramowania dla łatwiejszej pracy

Każdy monitor interaktywny Newline wyposażony jest w pakiet bezpłatnego oprogramowania (pakiet różni się w zależności
od modelu). Wraz z Newline Elara użytkownik otrzyma dostęp do narzędzi:

Newline Cast
Newline Broadcast
Display Management
Launch Control
Whiteboard
Engage
Reactive Suite
Classroom Tools
Newline AppStore
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Specyfikacja
Model TT-8622Q
Podświetlenie Direct LED (Wide Color Gamut + filtr niebieskiego światła)
Wielkość panelu 86" 4K: 1895 x 1066 mm
Proporcje obrazu 16:9
Rozdzielczość 3840x2160 (4K)
Kolory 1,07 Miliardów
Jasność 400 cd/m²
Kontrast 5000:1
Czas reakcji 6 ms
Kąt widzenia 178 stopni
Żywotność ekranu 50000 godzin
Zużycie energii (tryb Eco) 86" 4K: 168 W
Zużycie energii (tryb Standby)  
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