
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.
Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP  7120165368, REGON  430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks  81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Dane aktualne na dzień: 09-04-2025 04:57

Link do produktu: https://cezas.com.pl/stacja-lutownicza-2w1-yato-narz003-p-8174.html

  
STACJA LUTOWNICZA 2W1
YATO (NARZ003)

Cena 390,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy NARZ003

Opis produktu
STACJA LUTOWNICZA 

Dane techniczne:

Moc: 70W

Czas nagrzewania: 25s do 350°C

Zakres temperatury: 200-480°C

Dokładność temperatury: +/-1°C

Hibernacja urządzenia: 1-99min

Automatyczne wyłączanie urządzenia: 1-99min

Typ grotu: 900m

Wymiary: 140x115x85mm

Długość przewodu: 1m

Masa kolby: 100g

Masa: 1,4kg

Stacja lutownicza  to doskonałe urządzenie do wykonywania drobnych prac naprawczych. Urządzenie zostało wyposażone w
cyfrowy wyświetlacz LED oraz regulację temperatury w zakresie 200-480°C. Stacja współpracuje z kolbą lutowniczą 908D
przystosowaną do pracy z grotami z serii 900M.

Charakterystyka produktu:

Cyfrowy wyświetlacz LED dla większego komfortu i precyzji pracy
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Wyświetlacz informuje o temperaturze grota, ustawieniach funkcji hibernacji, automatycznego urządzenia praz trybie
podgrzewania grotu

Możliwość regulowania prędkości obrotowej w zakresie 200-480°C

Wyłącznik ON/OFF z boku urządzenia

Technologia ESD-safe, która gwarantuje niegromadzenie się nadmiarowego ładunku elektrostatycznego na obudowie

Urządzenie nagrzewa się do temperatury roboczej 350°C w czasie 25 sekund

Funkcja stabilizacji temperatury umożliwia utrzymanie zadanej temperatury grota w różnych warunkach
zapotrzebowania ciepła na wykonanie prawidłowego połączenia lutowniczego

Funkcja hibernacji urządzenia umożliwia stacji przejście w tryb czuwania, który automatyczne obniża temperaturę
pracy do 200°C

Funkcja automatycznego wyłączenia umożliwia wyłączenie się stacji po upływie wybranego w ustawieniach czasu
bezczynności pracy urządzenia
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