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WIERTARKA STOLOWA
KOLUMNOWA + IMADtO
SLUSARSKIE

Cena 949,00 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Opis produktu

WIERTARKA STOtOWA KOLUMNOWA + IMADLO
SLUSARSKIE

Wiertarka stotowa przeznaczona jest do wykonywania otworéw w takich materiatach jak drewno, materiaty
drewnopochodne, tworzywach sztucznych i metalach. Wiertarka wyposazona zostata w dwa blaty robocze.
Wysokos$¢ jednego z nich jestesmy w stanie regulowac za pomocg pokretta oraz dodatkowo regulowad w
zakresie wychylenia 0-90 stopni. Wiertarka posiada 5 stopniowe przetozenie, co pozwala nam dobrad
odpowiednig predkos¢ obrotowg podczas wykonywaniu otworu.

W zestawie z imadtem $lusarskim.

Dane techniczne:

Napiecie: 230V / 50 Hz

Moc: 350 W

Zakres predkosci obrotowych: 580-2650 obr/min
Skok wrzecion: 50 mm

Zakres srednic uchwytu: 3-13 mm

Wymiary stotu ruchomego: 160x160 mm
Wymiary stotu dolnego: 290x190 mm

Przeswit do stotu: 250 mm

Waga: 20 kg

W zestawie z wiertarka - imadto $lusarkie z rowkowang podstawg umozliwiajaca fatwy montaz i pozycjonowanie imadta.
Wykonane ze staliwa z trwatymi stalowymi szczekami z nacieciami krzyzykowymi.

Cechy imadta:
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¢ antyposlizgowe stalowe szczeki z nacieciami krzyzykowymi

e hartowane indukcyjnie i czernione wktadki szczekowe

e wytrzymata i solidna konstrukcja

¢ lekkie i mobilne

e tatwy montaz i pozycjonowanie - 4 podtuzne otwory mocujgce

Specyfikacja techniczna

e rozmiar szczek: 75 mm

¢ wysokos$¢ szczek: 20 mm

e rozwarcie max: 85 mm

e rozstaw otworéw mocujacych: 107 mm
» szerokos¢ otworu mocujgcego: 13 mm
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